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Благодаря ящику с П-образным вырезом пространство справа и слева от мойки используется наиболее  
оптимально. Часто используемые моющие и чистящие средства, губки и таблетки для посудомоечной машины 
всегда под рукой, а рабочая поверхность свободна. Если Вы используете систему открывания SERVO-DRIVE  
или TIP-ON BLUMOTION, для открывания ящика достаточно легкого нажатия на фасад. Это особенно удобно,  
если руки мокрые или заняты чем-нибудь. Благодаря BLUMOTION мебель закрывается мягко и бесшумно.

Ящик под мойку можно реализовать для всех типов TANDEMBOX со стандартными комплектующими  
и новым держателем задней стенки из ДСП.

Ящик под мойку 
TANDEMBOX
Оптимальное использование  
пространства под мойкой
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Julius Blum GmbH, Beschlägefabrik, 6973 Höchst, Austria, Tel.: +43 5578 705-0, Fax: +43 5578 705-44, E-Mail: info@blum.com, www.blum.com
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Ящик под мойку – проектированиеTANDEMBOX

Раскрой деталей – ДСП 16 мм

Карта сверления центральной планки

Задняя стенка
84 мм

Центральная планка
71 мм

Дно ящика
Задняя стенка из ДСП
NL - 24 мм

1 Направляющая
2 Внешние царги*
3 Продольный релинг, левый/правый
4 Внутренние царги*
5 Держатель задней стенки,  
 внешний
6 Держатель задней стенки,  
 внутренний 
7 Крепление фасада

Обзор комплектующих

Держатель задней стенки, внешний

Сталь

Ящик под мойку Blum можно реализовать с помощью стандартных царг.  
Специальная царга под мойку теперь не нужна.

Высота C

Высота D

* NL внешней царги - NL внутренней  
 царги = мин. 150 (рекомендация)

Белый шелк Серый 
(светло-серый)

Терра-черный

 Ширина корпуса

 Внутренняя ширина корпуса

 Номинальная длина

 Внутренняя ширина  
 между царгами

Y мин. = 48 мм

X = NL внешней царги - NL внутренней царги - 10

Y мин. = 75 мм с TIP-ON BLUMOTION

Y макс. = 225 мм


